
Allegato 1. SCHEDA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE INSTALLAZIONE 

 
 

Ragione Sociale Azienda Agricola Pavan Andrea 
Gestore impianto e referente IPPC Pavan Andrea 
Sede installazione Via Loncon 18/A – San Stino di Livenza 
Sede legale  Via Loncon 18/A – San Stino di Livenza 
Codice IPPC 6.6 a - allevamento intensivo di polli da carne > 40.000 posti 
Dati catastali San Stino di Livenza fg 8 mappale 11 
Attività tecnicamente connesse Nessuna  
Periodicità dell’attività Continua 
Specie allevate Polli da carne a terra 
Potenzialità massima 99.289 capi con rispetto di 39 Kg p.v./m2 
Numero capannoni 4 

Numero e durata cicli anno 
4,5-5,5 cicli/anno della durata di 52-55 giorni compreso più 14-
21 giorni di vuoto sanitario 

Effluenti non palabili 
Non vengono prodotti liquami ma solo acque reflue derivanti 
dal lavaggio di attrezzature, dei locali di allevamento e dei 
piazzali. 

Effluenti palabili Pollina: circa 547 m3(dato comunicazione nitrati) 
Gestione effluenti Cessione a terzi di tutta la pollina a fine ciclo 
Ventilazione  Ventilazione forzata con estrattori in depressione  
Emissioni in atmosfera  Emissioni diffuse. 
Emissioni in acqua Nessuno scarico produttivo. 

Odori 
Potenziali sorgenti: stabulazione, rimozione pollina, pulizia 
impianti 

Rumore  Potenziali sorgenti: impianti, macchinari, mezzi 
Applicazione BAT Le BAT previste sono coerenti per la tipologia di allevamento 


