
 

 

Allegato 1. SCHEDA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE INSTALLAZIONE 

 

Ragione sociale Società Agricola Callegher Pompeo e Figli s.s. 

Gestore impianto e referente IIPPC Callegher Igor 

Sede installazione Via Stradone II, 9 - Eraclea (VE) 

Sede legale Via Stradone II, 9 - Eraclea (VE) 

Codice IPPC 6.6 a: impianti con allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti 

Dati catastali Foglio: 7; Particelle: 128, 189 (zona E2) 

Attività tecnicamente connesse Nessuna 

Periodicità dell’attività Continua 

Specie allevate Polli da carne 

Potenzialità massima 84.180 capi  (calcolata con densità di 39 kg/m
2
) 

Superficie Utile Allevamento 4.190 m
2
 

Numero capannoni N° 6 capannoni avicoli 

Numero e durata cicli anno 5,5-6 cicli/anno 

Effluenti non palabili Non prodotti 

Effluenti palabili Circa 740 m
3
/anno (dato da comunicazione nitrati) 

Gestione effluenti Cessione della pollina a fine ciclo a soggetti terzi 

Ventilazione Impianto di ventilazione ad aria forzata longitudinale a pressione negativa 

Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse 

Emissioni in acqua Nessuno scarico produttivo, 1 scarico domestico 

Rumore Potenziali sorgenti: macchinari, ventilatori 

Odori 
Potenziali sorgenti: fase di allevamento; pulizia capannoni con asporto 

pollina 

Applicazione BAT 
L’attuale assetto impiantistico è rispondente alle BAT previste per la 

tipologia di allevamento 

 

 


